
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ EV961255 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обеспечивает премиальное качество воды для льдогенераторов 

ПРИМЕНЕНИЕ

Холодные напитки
Стойки с газированной водой

ОСОБЕННОСТИ • ПРЕИМУЩЕСТВА 

Система фильтрации должна быть 
установлена и использоваться в 
соответствии с инструкцией 
производителя

Установите фильтр вниз дном 
в вертикальном положении

От нижней части фильтра до пола  
должно оставаться не меньше 7 см, для 
легкой смены картриджа

Промойте фильтр проточной водой после 
установки

Заменяйте картриджи через 6 мес 
эксплуатации.

Заменяйте картриджи, если 
давление воды после фильтра 
менее 0,7bar

Поток воды не должен превышать 1,9
литра в минуту

Всегда промывайте картридж 
проточной водой после установки/
смены

Производительность не должна
превышать 6,3 литра в минуту

Ресурс: 34069 литров

*As tested by Everpure

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

Система Micro-Pure® II эффективно 
подавляет рост бактерий в фильтре, 
обеспечивая наибольший срок 
использования картриджа

Смена картриджа легкая, быстрая и 
чистая. Внутренняя часть фильтра 
никогда не загрязняется

Обеспечивает чистую, свежую воду 
премиального качества для 
льдогенераторов

Everpure использует уникальную смесь
активированного угля для удаления 
хлора, запаха и других загрязнений

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MC2 Сменный картридж: EV961255

EVERPURE® MC2 Картридж фильтра

Уменьшает энергопотребление за счет 
уменьшения накипи на нагревательных 
элементах бойлеров

Фильтрация 99,9999% частиц и 
микроорганизмов

Эксклюзивная разработка: 
спрессованные микро-частицы 
активированного угля с супер-тонкой 
фильтрацией до 0,2 мкр

Снижает содержание микроорганизмов, 
таких как криптоспоридии и лямблии
механическими средствами

РАЗМЕРЫ



Все торговые марки и логотипы Pentair принадлежат Pentair, Inc. Все другие торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками 
или зарегистрированными марками их соответствующих владельцев.

Так как Pentair постоянно совершенствует свои продукты и услуги, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без 
предварительного уведомления.

© 2015 Pentair Filtration Solutions, LLC

EV9612-50   MR14

Габаритные размеры:
52x 8 см

Ресурс:

34069 литров

Максимальная скорость потока 
воды:
6,3 литра в минуту

Требования к давлению:

0.7 - 8.6 бар, без гидроударов

Рабочая температура воды:

2 - 38 °C

Электрическое соединение:
отсутствует

The contaminants or other substances removed or reduced by this drinking 
water system are not necessarily in your water. Do not use with water that is 
microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before 
or after the system.  Systems certified for cyst reduction may be used with disinfected 
water that may contain filterable cysts.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

WARRANTY

Everpure water treatment systems by Pentair® (excluding replaceable elements) are 
covered by a limited warranty against defects in material and workmanship for a period 
of five years after date of purchase. Everpure replaceable elements (filter cartridges 
and water treatment cartridges) are covered by a limited warranty against defects in 
material and workmanship for a period of one year after date of purchase. See printed 
warranty for details. Pentair will provide a copy of the warranty upon request.
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